BN PRASOWNICE NIECKOWE

FI 1000 1250 1500 @ 25
FI 1500 1750 2000 @ 33
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YDAJNOSC
RODUKTYWNOSC

Prasownice F| to bezkonkurencyjne maszyny:
nadzwyczajna wydajnosc¢ i najwyzsza
produktywnosg.

Seria Fl idealnie sprawdza sie w restauracjach,
matych hotelach, czy agroturystyce.

Najwyzsza jakosS¢ prasowania
Dbatos¢ o szczegofty
Zaawansowana technologia

% zadowolenia klienta!

&

Cisnienie prasownicy sterowane elektronicznie:
dla kazdego rodzaju tkaniny.

Roéwnomierny docisk niecki na catej diugosci
walca:

Automatyczne dostosowanie predkos$ci prasowania
zgodnie ze zmiang temperatury:

Ekran dotykowy: umozliwia
w zakresie
temperatury, predkosci prasowania i sity docisku.

Przedni panel bezpieczenstwa na wysokosci
kolan: W momencie nacisniecia.

Niecka wykonana jest ze stali chromowanej
zamiast z aluminium.




OPATENTOWANA TECHNOLOGIA

potwierdza absolutng dominacje
serii FI:

Urzadzenie pozwala kontrolowaé
cis$nienie prasowania i dostosowywac
program do typu materiatu;

watek skretny zapewnia rownomierne
ci$nieni niecki na catej dtugosci walca;

panel bezpieczenstwa 2z przodu
prasownicy zapewnia operatorowi
awaryjny system bezpieczenstwa,
dostepny tylko w maszynach.

CERTYFIKACJA CE CERTYFIKACJA EAC
Prasownice sg zgodne z Prasownice sg zgodne z normami produktow
europejskimi normami produktow. Euroazjatyckiej Unii Celnej

Prasownica serii Fl jest wyposazona w najnowoczesniejszy system kontroli
bezpieczenstwa, dzieki ktéremu prasowanie staje sie prostsze, szybsze i bezpieczniejsze.

- Stét podawczy jest regulowany w celu zapewnienia wygodniejszej pracy uzytkownikowi; SERIA FI
- Pedat nozny uruchamia i zatrzymuje urzadzenie; BEZPlECZENSTWO
- Panel bezpieczenstwa zapobiega przypadkowemu uwiezieniu reki lub wciagnieciu ERGONOM |A

materiatu w walec;

- Przycisk zatrzymania awaryjnego natychmiast wytacza zasilanie w przypadku awarii/niebezpieczenstwa;

Dzieki watkowi skretnemu
na catej dlugosci walca, aby zapewni¢ rownomierny docisk i

unikna¢ wad jakie majq standardowe systemy docisku. System ten pozwala modulowac

cisnienie podawane przez niecke na
walec i utrzymaé ten sam poziom,
niezaleznie od trybu pracy walca:

Tylko Seria Fl moze zaoferowac¢ jedyny taki
Jest to urzadzenie awaryjne na poziomie kolan, ktére po nacisnieciu
natychmiast podnosi niecke.
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- Nielimitowana ilos¢ programéw prasowania,
10 gotowych programéw, ktére mozna

modyfikowac

- Latwy wybor programu

- Modyfikowanie programéw podczas cyklu

pracy

- Modyfikacja obrazéw/zdjeé

- Mozliwos¢ powigzania osobnej ikony lub
obrazu dla kazdego z programéw

- Wyswietlacz o wysokiej rozdzielczosci

SAMOREGULACJA

Prasownica jest wyposazona w
system samoregulacji, aby dostosowaé
predkos¢ walca zgodnie z temperaturg,
prasowania. Poniewaz bielizna moze
mie¢ rézne poziomy wilgotnosci,
predkos¢ jest automatycznie zwiekszana
lub zmniejszana zgodnie z temperaturg,
walca.
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LEINEN

OSZCZEDNOSC ENERGII | KOSZTY
KONSERWACJI

Uzytkownik moze aktywowaé funk-
cje schtadzania z poziomu
wysSwietlacza. Ta funkcja moze zostaé

wybrana, gdy cykl dobiega konca:
system pod-grzewu
zatrzymuje sie, ale
urzgdzenie pracuje dalej z

przechowywang energig cieplng. Gdy
temperatura spada ponizej
temperatury 80°C, prasownica wytaczy sie.

Ta funkcja ma dwie zalety:

- przedtuzenie zywotnosci pokrycia walca

- oszczednos¢ energii dzieki
wykorzystaniu zgromadzonej energii
cieplnej

@ 165°C

w
3,8m/sec

b

287Kg/m’

LATWE SERWISOWANIE

Panel sterujacy IM10 z ekranem
dotykowym rejestruje godziny pracy.
Ponadto posiada tez funkcje rozwigzywania
probleméw i historie alarméw, w
ten sposob utatwiajgc prace serwisanta.

REDUKOWANIE KOSZTOW
ZARZADZANIA

Funkcja kontroli energii pozwala na
dostosowanie podgrzewu na wiekszej
liczbie pozioméw; to operator wybiera, czy
urzadzenie ma dziata¢ w trybie normalnym
lub na najwyzszy poziomie, dostosowujgc
moc. Mozliwe jest sprawdzenie zuzycia
energii, a parametry i funkcje mozna
bezposrednio kontrolowaé z poziomu
klawiatury.



Dugos¢walca ~ mm 1000 1260 1500 150 1750 2000
Srednica walca 250 250 250 330 330 330
Regulacja predkosci 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6
Produkcja godzinowa 25 30 35 40 60

Wylot powietrza (opt) 73 (opt) 73 (opt) 73 73 73

Moc podgrzewu 4.5 54 7,5 75 185
Catkowita pochtaniana moc 4,9 58 8,1 8,1 14,1
Wymiary: 3X719X1087 1763x719x1087 2013x719x1087 2013x719x1157  2263x719x1157  2513x719x1157
Waga netto 159 174 198 220 241 268
Wymiary opakowania: 8X724X1203  1768x724x1203 2018x724x1203  2018x7241273 2268x724x1273  2518x724x1273
Waga brutto 176 192 218 240 261 289

* Opcjonalnie: z zasysaniem

Pokrcie walca wykonane jest z weiny ze stali nierdzewnej i nawinieciem NOMEX, materiatu bardzo odpornego na wysoka temperature.
Na zyczenie dostgpne jest pokrycie walca ze sprezyn metalowych

INNOWACJA
Najwyzszy poziom technologii

Inteligentne systemy SZE ROKA GAMA

Od prania do prasowania

FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH

26-001 Mastow, ul. Lotnicza 60 A

tel. (0-41) 301-01-20
tel/fax  (0-41) 301-01-70

www.pramazut.com.pl pramazut@pramazut.com.pl

WSZECHSTRONNOSC WSPARCIE

Indywidualny produkt Szybki serwis
wykonany na zamoéwienie Kwalifikowani technicy

WSPARCIE SPRZEDAZOWE
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Firma Pramazut to polska wiodgca
firma zajmujaca sie produkcjg sprzetu
pralniczego i rozwigzan pralniczych.
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Restauracje

Szpitale

Domy
opieki

Agroturystyka

DYSTRYBUTOR W POLSCE

FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH

RAMAZUT

26-001 Mastow, ul. Lotnicza 60 A
tel. (0-41) 301-01-20
tel./ fax  (0-41) 301-01-70

www.pramazut.com.pl pramazut@pramazut.com.pl

Hotele Profesjonalne
pralnie
Usfu.g/ Szkoty jazdy
pralnicze ,
konnej
Pralnie Przemyst

wewngqtrzzaktadowe stoczniowy

www.pramazut.com.pl



