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Na całym świecie firma UniMac jest uznanawa za wiodącego producenta komercyjnych urządzeń piorących. 

Zajmujemy się produkcją, sprzedażą oraz obsługą pralnicowirówek i suszarek w Ameryce Północnej na skalę 

nieporównywalną z jakąkolwiek inną firmą. Nasze pralnicowirówki serii UX znane są ze swojej wytrzymałości, 

innowacyjnych funkcji, wydajności i łatwego montażu.

OBNIŻ KOSZTY Z UNIMAC
Weź pod uwagę obszary, gdzie ponosisz najwięszke wydatki na swoją pralnie. Zrozumienie tych wydatków 

pozwoli Ci lepiej je kontrolować, upewniejąc Cię, że działasz z maksymalną rentownością.

OBNIŻ KOSZTY SIŁY ROBOCZEJ I MEDIÓW ZASILAJĄCYCH
Nasze maszyny serii UX są skonstruowane tak, aby proces prania był skuteczniejszy i przy tym zmniejszał 

największe wydatki - koszty pracy i mediów - wszystko dzięki tym zaawansowanym funkcjom:

Supernowoczesny inteligentny system napędowy został zaprojektowany po to, aby zapewnić wysokie 

prędkości z możliwością kalibrowania przy różnych rodzajach załadunku, aby nie marnować wody lub 

gazu. Inteligentny system napędowy wykrywa prędkość (RPM) urządzenia, zapewniając bardzo dużą 

dokładność, nawet gdy maszyna osiągnie i utrzymuje wysoki poziom prędkości wirowania, łatwo 

przystosowując prędkości dla tkanin mieszanych, kocy i narzut, lub ciężkich, bawełnianych ręczników.

Wiele pralni pracuje nieefektywnie z prostej przyczyny - cykle suszenia zwykle trwają o 30 procent dłużej niż 

cykle prania. Każda z maszyn wykorzystuje bardzo duże siły wirowania G w celu usunięcia nadmiaru wody 

w porównaniu z maszynami konkurencyjnymi o sile 85G, co zrównuje czas prania i suszenia, pozwalając 

na pracę z maksymalną wydajnością - i zaoszczędzenie do 40 procent na rachunkach za gaz i wodę w 

porównaniu ze standardowymi pralnico-wirówkami.

Funkcja licznika cykli pomaga w zarządzaniu, monitorując właściwe wykorzystanie cyklu oraz zapewniając, że 

operatorzy pracują z maksymalną efektywnością. Funkcja całkowietego czasu pracy umożliwia prawidłowo 

ustalić harmonogram rutynowej konserwacji

Koszty pracy::: 45-50%

Sprzęt: 8-12%

Wymiana tkanin: 13-25%

Detergenty: 8-12% 

Media: 8-12% 

Konserwacja: 3%



Nasze urządzenia nie tylko pozwolą Ci zaoszczędzić na 

kosztach mediów, ale również na montażu. Pralnico-wirówki 

wolnostojące są idealnym rozwiązaniem dla pralni położonych na 

piętrze lub dla innych konstrukcji, gdzie duże obciążnie stanowi problem.

Eliminujemy potrzebę wylewania specjalnych posadzek dzięki przemysłowej 

konstrukcji sprężyn śrubowych i amortyzatorów dając system zawieszenia, 

który pochłania drgania spowodowane niewyważeniem załadunku. Co 

więcej, nasza konstrukcja wykorzystuje 34 procent mniej miejsca niż niek-

tóre konkurencyjne modele, co daje więcej miejsca do zarządzania pralnią.

Sterownik Pro cechują uniwersalne i zrozumiałe symbole. Użytkownicy 

mogą z łatwością sprawdzić status każdej fazy cyklu prania oraz 

modyfikować w dowolnym momencie dane i parametry prania.

Nasz sterownik WE-8 jest bardzo elastyczny i łatwy w użyciu, 

zapewniając 61 programowanych ustawień przy 99 wszystkich pro-

gramach. Różnorodność wyspecjalizowanych potrzeb może być 

spełniona dzięki zaawansowanemu sterowaniu komputerowemu.

Opcje programowania obejmują całonocne namaczanie przydatne przy 

usuwaniu brudu oraz precyzyjne napełniania z regulacją temperatury.

Mająca solidną stalową konstrukcję i przemysłowe  łożyska, nasza 

linia pralnico-wirówek UX osiągnęła wysoki poziom efektywności, 

jakości i trwałości. Jej w całości spawana konstrukcja nie ma 

nitowanych połączeń, które mogłyby się poluzować lub z czasem 

pękać. Stal nierdzewna z której wykonana jest obudowa maszyny to 

ten sam materiał, który jest używany do budowy drapaczy chmur. 

Sterownik WE-8 Sterownik Pro

OPTIWAV: 
TECHNOLOGIA WERYFIKACJI 
ABSORPCJI WODY

Nasza technologia OPTIwav 
jest bardzo wydajna. 
• Na początku cyklu,  

OPTIwav oblicza 
zdolność absorpcji wody 
przez tkaniny. W ten 
sposób, poziom wody jest 
odpowiednio dostosow-
any w każdym             
programie prania.

PROSTY MONTAŻ

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOJĄ PRALNIĄ

WIODĄCA W BRANŻY WYTRZYMAŁOŚĆ

SERIA UX - W SKRÓCIE:

•	 Góra oraz front ze stali nierdzewnej

•	 Łatwy dostęp do czynności konser-
wujących i serwisowych

•	 Wytrzymały zawias i drzwi plus 
niezawodny mechanizm blokujący

•	 Możliwość ponownego wykorzystania 
wody

•	 Cztery wloty wody dla modeli 45-91 
kg w standardzie.

•	 Zwarta konstrukcja

•	 Czytelny wyświetlacz 
ProgressDisplay™

•	 Uniwersalny dozownik detergentów



UX18 UX25 UX35 UX45 UX55 UX75 UX100 UX135 UX165 UX200
Ładowność 
kg (lb) 7.3 (18) 9.5 (25) 16.5 (35) 19.5 (45) 23.4 (55) 30.4 (75) 45.5 (100) 57.5 (135) 73 (165) 90 (200)

Szerokość 
mm (in) 660 (26) 660 (26) 780 (30 3/4) 900 (35.43) 900 (35 7/16) 1060 (41 3/4) 1200 (47 1/4) 1200 (47 1/4) 1300 (51 1/4) 1300 (51 13/16)

Głębokość 
mm (in) 730 (28 3/4) 830 (32 11/16) 960 (37 3/4) 945 (37.20) 1010 (39 3/4) 1170 (46 1/16) 1330 (52 3/8) 1500 (59 1/16) 1620 (63 3/4) 1808 (71 3/16)

Wysokość
mm (in) 1048 (41 1/4) 1048 (41 1/4) 1212 (47 3/4) 1505 (59.25) 1538 (60 1/2) 1568 (61 3/4) 1920 (75 9/16) 1920 (75 9/16) 2100 (82 11/16) 2100 (82 13/16)

Średnica bębna
mm (in) 530 (20 7/8) 530 (20 7/8)  650 (25 9/16) 750 (29 1/2) 750 (29 1/2) 850 (33 1/2) 980 (38 9/16) 980 (38 9/16) 1095 (43 1/8) 1095 (43 1/8)

Głębokość bębna
mm (in) 330 (13) 440 (17 5/16) 500 (19 3/4) 440 (17 5/16) 530 (20 7/8) 537 (21 1/8) 597 (23 1/2) 775 (30 1/2) 775 (30 1/2) 957 (37 11/16)

Pojemność 
bębna- litry (cu.ft.) 73 (2.6) 95 (3.4) 165 (5.8) 195 (6.89) 234 (8.3) 304 (10.7) 455 (16.1) 575 (20.31) 730 (25.78) 900 (31.78)

Rozmiar otworu drzwi
- mm (in) 300 (11 13/16) 300 (11 13/16) 400 (15 3/4) 400 (15 3/4) 400 (15 3/4) 400 (15 3/4) 500 (19 11/16) 500 (19 11/16) 622 (24 1/2) 622 (24 1/2)

Dół drzwi do podłogi
mm (in) 279 (11)  279 (11)  295 (11 1/2) 530 (20 7/8) 530 (20 7/8) 559 (22) 648 (25 1/2) 648 (25 1/2) 603 (23 3/4) 603 (23 3/4)

Prędkość prania -
RPM 10-50 10-50 10-50 10-49 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50 10-50

Prędkość dystrybucji
RPM 82 82 74 69 69 65 61 61 100 80

Prędkość wirowania
RPM 250-1000 250-1000 250-1000 250-1000 250-1000 250-1000 250-800 250-800 250-750 250-750

Siła wirowania G 296 296 362 418 418 475 350 350 344 342

Przyłącze wlotu wody
mm (in) 19 (2 x 3/4) 19 (2 x 3/4) 19 (2 x 3/4) 19 (2 x 3/4) 19 (2 x 3/4)  19 (2 x 3/4) 4 x 19 (3/4) 4 x 19 (3/4) 4 x 25 (1) 3 x 25 (1) 

1 x 19 (3/4)

Przyłącze wlotu pary
mm (in) 10 (3/8) 10 (3/8) 10 (3/8)  13 (1 x 1/2) 10 (3/8) 10 (3/8)  10 (3/8) 10 (3/8) 19 (3/4) 19 (3/4)

Rozmiar odpływu 
mm (in) 50 (2) 50 (2) 75 (3) 75 (3) 75 (3) 75 (3) 75 (3) 75 (3) 2 x 75 (3) 2 x 76 (3)

Moc silnika 
kW (KM) 1 (.75) 1 (.75) 3 (2.25) 3 (2.25) 4 (3) 5 (4) 5.5 (7) 7.5 (10) 11.5 (15) 11.5 (15)

Napięcie/Hz/Fazy
bezpiecznika
automatycznego 
- FLA 

X 
200-240/50-
60 1/3 
• 15 

200-240/50-
60 1/3 
• 15 

200-240/50-
60 1/3 
• 15 

200-240/50-
60 1/3 
• 20

200-240/50-
60 1/3 
• 20 

— — — — —

Q — — — — — 200-240/50-60/3 
• 20 

200-240/50-60/3 
• 30 

200-240/50-60/3 
• 40 

200-240/50-60/3 
• 40 

200-240/50-60/3 
• 90

P 380-415/50-60/3 
• 15 

380-415/50-60/3 
• 15 

380-415/50-60/3 
• 15 

380-415/50-60/3
• 20 

380-415/50-60/3 
• 20 

380-415/50-60/3 
• 15 

380-415/50-60/3 
• 20 

380-415/50-60/3 
• 25 

380-415/50-60/3 
• 25 

380-415/50-60/3 
• 50

N 440-480/50-60/3 
• 15 

440-480/50-60/3 
• 15 

440-480/50-60/3 
• 15 

440-480/50-60/3
• 15 

440-480/50-60/3 
• 15 

440-480/50-60/3 
• 15 

440-480/50-60/3 
• 20 

440-480/50-60/3 
• 25 

440-480/50-60/3 
• 25 

440-480/50-60/3 
• 50

Wymiary przesyłki -
in (mm) 

Wys.  1170 (46 1/16) 1170 (46 1/16) 1350 (53 1/8) 1700 (66.93) 1700 (66 15/16) 1740 (68 1/2) 2130 (79 1/8) 2130 (79 1/8) 2250 (90 9/16) 2250 (88 5/8)

Szer. 730 (28 3/4) 730 (28 3/4) 850 (33 1/2) 970 (38.19) 970 (38 3/16) 1120 (44 1/16) 1300 (51 1/4) 1300 (51 1/4) 1400 (57 1/8) 1630 (64 3/16)

Głęb. 840 (33 1/16) 950 (37 3/8) 1020 (40 1/8) 1100 (43.31) 1100 (43 5/16) 1260 (49 5/8) 1430 (56 3/8) 1630 (64 1/4) 1800 (67 7/8) 2100 (82 11/16)

Waga netto 
kg (lb) 218 (481) 238 (525) 363 (800) 501 (1105) 534 (1177) 731 (1612) 1597 (3521) 1787 (3940) 2250 (4960) 2900 (6393)

Waga przesyłki kg (lb) 238 (525) 258 (569 1/2) 403 (889) 541 (1193) 574 (1266) 781 (1722) 1697 (3741) 1887 (4160) 2350 (5181) 3000 (6614)

Certyfikaty producenta CE, ETLus, ETLc CE, ETLus, ETLc CE, ETLus, ETLc CE, ETLus, ETLc CE, ETLus, ETLc CE, ETLus, ETLc CE, ETLus, ETLc CE, ETLus, ETLc CE,ETLus, ETLc CE

Aby uzyskać najbardziej dokładne wskazówki, instrukcja montażu powinna być użyta dla wszystkich modeli i celów konsrtukcyjnych. W związku z ciągłymi ulepszeniami produktu, 
modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.pramazut.com.pl

DYSTRYBUTOR W POLSCE


