PROFESJONALNE KOMERCYJNE URZADZENIA PRALNICZE

Pralnicowiréwki o twardym zawieszeniu serii UC

UC20 - UC30 - UC40 - UC60 - UC80 - UC125
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05  Opcje sterowania

Komputer M30

- nowoczeshy sterownik mikroprocesorowy dajgcy wszystkie opcje
potrzebne do wydajnej pracy pralni

- 30 cykli prania, ktére mozna modyfikowac by dostosowac je
do konkretnych wymagan, za pomocg panelu dotykowego,
komputera (potgczenie za pomoca fgcza podczerwonego)
lub przez obstugiwany elektroniczny notes

- mozliwos¢ wyboru jednego z 30 pozioméw wody aby zredukowac

zuzycie wody
- funkcje specjalne: wskazanie pozostatego czasu cyklu, licznik cykli,
cykl testowy, ptukanie chtodzace

Komputer M9

- dziewiec cykli prania, ktére mozna modyfikowac
by dostosowac je do konkretnych wymagan, za pomocg panelu dotykowego,
komputera (potgczenie za pomoca fgcza podczerwonego)
lub przez obstugiwany elektroniczny notes

- prosta obstuga: wystarczy wybrac cykl prania i nacisngc Start

- trzy poziomy wody
- pie¢ sygnatéw podajnikéw, automatyczne podawanie detergentow
- cykl testowy umozliwiajgcy szybkie sprawdzenie funkcji urzadzenia

- wyswietlacz LED wskazujacy czas pozostaty do zakonczenia cyklu

Komputer M4

- do miejsc, w ktérych réznorodnosc pranych tkanin jest niska
- cztery cykle prania

- fatwosc¢ obstugi

- ograniczona diagnostyka




Pralnicowiréwki UniMac o twardym zawieszeniu
posiadajg szereg cech zapewniajgcych nizsze zuzycie wody:

Komputer M30 umozliwia uzytkownikowi wybor jednego z 30 zaprogramowanych poziomow
wody. Daje to efekt w postaci optymalnego efektu prania przy najnizszym zuzyciu wody.

Unikalny program automatycznego wykrywania wyciekéw zaalarmuje uzytkownika w przypadku
nadmiernego zuzycia wody, w przypadku, gdyby ciato obce uniemozliwito catkowite zamkniecie
odptywu. Takie niewielkie przecieki czesto nie zostajg wykryte, powodujgc marnowanie duzych
ilosci wody i wydtuzajac czas pracy, co powoduje wyzsze koszty.

Systemy wykrywania powolnego oprézniania pozwalajg na stwierdzenie, czy woda odpowiednio
odptywa z urzadzenia kiedy spust winien by¢ w pozycji otwartej.

Piecioletnia gwarancja na czesci

Udzielana jest piecioletnia ograniczona gwarancja na rame,
kosz, wat, tozyska i uszczelnienia w przypadku uszkodzenia lub
awarii podczas normalnej pracy z powodu wad materiatu lub
wykonania, ktore uniemozliwiatyby dalsza prace. Poza tym
pierwszy kupujacy otrzymuje trzyletnia ograniczona gwarancje
obejmujaca wszystkie pozostate czesci.




Dane techniczne

ucso UcC125
tadownos¢ 1/9 (kg) 87 131 20 283 393 60,5
tadownoé¢ 1/10 (kg) 78 s 18 255 354 545
Srednica cylindra (mm) 533 610 667 762 916 1060
Gtebokos¢ cylindra (mm) 349 406 514 559 559 609
Objetos¢ cylindra (1) 78 118 180 255 354 545
Srednica otworu drzwi (mm) 295 364 a3 a3 470 508
Wysokos¢ do dolnej krawedzi drzwi (mm) 365 356 368 379
wer. 2 wer. F wer. 2 ‘wer. F wer. 2 wer. F wer. 2 wer F wer, 2
Moc silnika (W) pranie il 22 A s
szybkie wirowanie 550 750 1000 750 1300 750 2000 700
Catkowita ilos¢ predkosci 4 2 % z &
Predkosci (obr./min / G-Factor) delikatne 224025
pranje 55/09 49708 51/1 47709 40708
rozktad T2
bardzo powolne wirowanie Zes
pownlne \Mm\nﬁnie 519780 468 75 486 (BB 450 /86 396,80
srednie wirowanie 4437100
szybkie wirowanie
bardzo szybkie wirowanie
Potgczenie wody (cale) % N % 7
llos¢ przytgczek wody 2 2 2 2 2 2
Srednica odptywu (cale/mm) 2/50 2/50 3/75 =l 3/75 3G
Wysokosc odptywu nad podiogg 114 14 122 19 145 330
Przytgczka pary (cale) = - 1 1 1 1
Wymiary (mm) wysokosc 1067 1142 1199 1267 1426 1791
szerokosc 660 737 778 885 1054 1219
gtebokosc 767 878 1009 1081 1308 1422
Wymiary opakowania (mm) wysokosc¢ 1308 1389 1441 1508 1670 2000
szerokosc 749 828 867 265 1219 1524
gtebokosc 879 1014 1133 1245 1422 1562
Waga (kg) netto 176 222 314 368 623 1066
brutto 191 240 333 387 553 1098

Napiecie/czestotliwosc/fazy - bezpiecznik

120V /60Hz / 1-2AC bojlerfel. 20A /- -/- /- -~ -/- -f-
380-415V/50Hz / 3-4AC bojler/el. 167/ 16A 164 / 20A 16A / 324 16A / 40A /- -/-
E 440-480V / 60Hz / 3-3AC bojlerfel. 16A / 20A 164 / 204 16A / 324 164 / 50A /- -f-
E 208V/220-240V / 60Hz / 3-3AC bojler/el. 16A / 327 16A /324 16A / 50A 204/ 70A i i
208V/220-240V / 60Hz / 1-2AC bojlerfel. 164 / 504 204 / 504 324/- -~ /- -f-
A 200-208V / 220-240V / 50-60Hz / 3AC bojler/el. -/ 25 -/ 25A -/ 50, -/ 704 -/ 0A =iz
m
g 380-415V / 440-480V / 50-60Hz / 3AC bojlerfel. | 1ea/ 254 164/ 25A 16A /- 16A /- 164/ - =
- 200-208V / 220-240V / 50-60Hz / 1-3AC bojler/el. 164/ 254 164/ 254 164/ - 164/ - 204/ - i
. 200-208V / 220-240V / 50-60Hz / 3AC bojler/el. 16A /- 168 /- 16/ 32A 16/ 50A 16/ 504 25A /-
E 380-415V / 440-480V / 50-60Hz / 3AC bojler/el. - - 168/ 32 168 / 408 16A/ - 164/ -
s 200-208V / 220-240V / 50-60Hz / 1-3AC bojler/el. i -/- 164/ - 20M /- 20A/ - =ii=
Podgrzew elektryczny 3% 26kW 3% 26KW 3% 5,2kW 9% 26kW 123 2,6k




znajdziecie panstwo na stronie dystrybutora

DYSTRYBUTOR W POLSCE

FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH
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Profesjonalne rozwiazania
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