PRZEMYSLOWE KOMERCYJNE URZADZENIA PRALNICZE
Wolnostojgce pralnicowiréwki serii UX

UX18 - UX25 - UX33 - UX35 - UX40 - UX55 - UX75




O71  Precyzyjne zawieszenie
- wytrzymate zawieszenie i strategicznie rozmieszczone
pochtaniacze drgan sktadajg sie na precyzyjny ukfad zawieszenia
pochtaniajacy drgania wynikajgce z nieréwnomiernego roztozenia wsadu
- hie wymaga specjalnego poditoza
- odpowiednio umiejscowiony Srodek ciezkosci
i rozmieszczenie ciezaru pozwala na redukgje sit przenoszonych do
podtogi

Nowoczesny system inteligentnego napedu

- elastycznosc i nizsze koszty eksploatadiji
- rézne predkosci wirowania dla réznych rodzajéow wsadu
- wydajniejsza praca silnika

03 | Polaczenia detergentow ptynnych

- latwos¢ potgczenia z centralnym systemem dozowania
detergentow - szes¢ sygnatéw podajnikow

- srodki piorgce sg bezpiecznie mieszane z woda
przed stycznoscig z tkaninami
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Wysokowydajne tozyska i sprezyny

- wysokowydajne precyzyjne fozyska
- smarowanie permanentne - niewielkie wymagania konserwacyjne
- podwdjna izolacja fozysk od wody i Srodkéw piorgcych

Komputer typu P: Zaawansowany sterownik przyjazny dla uzytkownika

- 99 programoéw prania (39 fabrycznych ustawien)
- fatwo czytelny wyswietlacz umozliwia natychmiastowy odczyt danych
dotyczacych postepu programu prania
- mozliwos¢ poditaczenia komputera przenosnego
- mozliwos¢ odczytu ilosci przepracowanych godzin lub cykli:
doskonata pomoc przy planowaniu konserwacji
- opcje:
- hamaczanie nocne - pomoc przy usuwaniu trudnych plam
- mozliwosc¢ precyzyjnej kontroli temperatury podawanej wody
- ochtadzanie - catkowita kontrola temperatury wody



Wirowanie z wysoka predkoscig

Wyzszy wspétczynnik G-Factor oznacza nizsze zatrzymanie wody w tkaninach

Wyzszy wspétczynnik G-Factor pozwala na obnizenie zuzycia gazu lub elektrycznosci podczas suszenia
- krétszy czas suszenia i wykonczenia

- nizsze strzepienie

- dtuzsza zywotnos¢ tkanin

Wirowanie z wysokg predkoscig pozwala na wyeliminowanie koniecznosci przygotowania tkanin
do prasowania

- oszczednos¢ energii
- wyzsza produktywnos¢

Zatrzymanie wody po wirowaniu (% wody)

52% 52%
50% 50% 50% 48%

40% A3t

UX18 (296 G) UX25 (296 G) UX33 (380 G) UX36 (363 G) UX40 (380 G) UXE5 (419 G) UX75 475 G)

Préba wykonana na tadunku 30 kg (100% bawetny)

Piecioletnia gwarancja na czesci

Udzielana jest piecioletnia ograniczona gwarancja na rame,
kosz, wat, tozyska i uszczelnienia w przypadku uszkodzenia lub
awarii podczas normalnej pracy z powodu wad materiatu lub
wykonania, ktore uniemozliwiatyby dalsza prace. Poza tym

pierwszy kupujacy otrzymuje trzyletnia ograniczona
gwarancje obejmujaca wszystkie pozostate czesci.
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Dane techniczne

Ux18

UX25

UX33

UX35

tadownosc 1/9 (kg)

tadownos¢ 1/10 (kg)

Srednica cylindra (mm)

Gtebokosc cylindra (mm)

Objetosc cylindra (1)

Srednica otworu drzwi (mm)

Wys. do dolnej krawedzi drzwi (mm)
Predkosc prania (obr./min.)
Predkosc wirowania (obr./min.)
Wspotczynnik G-Force

Moc silnika (W)

Potgczenie wody (cale)

llos¢ przytaczek wody
Srednica odptywu (cale/mm)
Przytaczka pary (cale)
Wymiary (mm) wysokosc
szerokosc
gtebokosc
Wymiary opakowania (mm) wysokos¢
szerokosc
glebokosé
Waga (kg) netto
brutto

81
73
530
330
73
300
279
10-50
500 - 1000
296
750

Y

2/50
3/8
1038
660
T
1170
730

B40

10,5
95
530
440
95
300
279
10-50
500 - 1000

296
750

¥

2/50
3/8
1038
660
827
1170
730
950
236

258

16,1
14,5
680
400
145
400
470
10-50
250 - 1000

380
2200

3%

3
2/50
3/8
1348
780
753
1500
850
950
363

383

183
165
650
500
165
300
395
10-50
250 - 1000
363
1500
3%
3
2/50
3/8
1202
780
916
1350
850
1020
358

388

20,1
18,1
680
500
181
400
470
10-50
250 - 1000
380
2200

Y

2/50
3/8
1348
780
753
1500
B850

1020

418

26
234
750
530
234
400
533

10-50
250 - 1000
419
3000

¥

5
o,
1500
900
985
1700
970
1100
534

584

337
304
850
537
304
400
567
10-50
250 - 1000
475
4000

Y
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1530
1060
985
1740
1120
1260
731

781

Napiqcie/czestotliwosc/fazy - bezpiecznik §
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eA 16A 18A

164 16A
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Bojler

Podgrzew parowy

Podgrzew elektryczny 4,2 kW
Podgrzew elektryczny 6 kW
Podgrzew elektryczny 9 kw
Podgrzew elektryczny 12kW
Podgrzew elektryczny 15 kW
Podgrzew elektryczny 18kW
Podgrzew elektryczny 21 kW
Podgrzew elektryczny 24 kW
Podgrzew elektryczny 30kw

16 A

16 A

254

16 A

16 A

16 A

16 A

16 A

254

164

164

164

0A 20A 20A

WA 20A 20A

164 16A 16A

16A 16A 16A

20A 20A 20A

0A 20A 20A

SRR AN f el

32A 3XA 32A

20A

63 A

63 A

TOA

40 A

50 A

50 A

63 A

63 A

50 A

S50A

20A

254

32A

404

40A

63 A

63 A

TOA

40 A

50 A

S50 A

63 A

63 A

63 A

TOA

S0A

S0A

63A

63 A

JOA

32A 324

32A  3ZA

BOA B63A

63 A

TOA




znajdziecie panstwo na stronie dystrybutora

DYSTRYBUTOR W POLSCE

FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH
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Alliance Laundry Systems FSC

001 Mastd Lotnicza 60 A
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'|r_ 1 "J "“D

tr-nl ffax (0-41 10807
azut.com.pl |)r‘1 mazuti@pramazut.com.p

Profesjonalne rozwiazania
dla profesjonalistow

Due to continuous product improvements, design and specifi cations subject to change without natice.



