Dane techniczne: Szybko. Madrze. Czysto.

XP8010E XP8012E XP8015E XL8010E XL8010S XL8012E XL8012S XL8B0O15E XL8015S

+ADOWNOSC Kg 10 12 15 10 10 12 12 15 15
BEBEN

Objetos¢ It 200 221 285 200 200 221 221 285 285
Srednica mm 700 800 800 700 700 800 800 800 800
Glebokoéé mm 500 440 560 500 500 440 440 560 560
Predko$¢ prania rpm 20-50 20-50 20-50 20- 50 20 - 50 20-50 20-50 20-50 20-50
Predkoé¢ wirowania rpm 300- 400  300-400 300-400 300-400 300 - 400 300-400 300-40 300-400  300-400
Srednica drzwi mm 350 500 500 350 350 500 500 500

ZBIORNIKI

Obj. uzyteczna zb. 1 It 7 105 105 i) 7% 105 105 105

Obj. uzyteczna zb. 2 It I6] 105 105 5 I6] 105 105 105

Obj. uzyteczna zb. 3 It 5 < 120 120

DESTYLATOR

Obj. uzyteczna w potowie skali It 84 144 144 84 84 145 145 145

Obj. catkowita destylatora It 100 164 164 100 100 180 180 180

FILTR NYLONOWY

Obj. korpusu filtra It 35 35 35 35 35 30 35 35

Pow. filtra mt? 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2.4 2,1 2.1

llosc dyskow nr 14 14 14 14 14 14 14 14

FILTR PURYFIKACY]NY

Obj. korpusu filtra It 13 13 13 13 13 13 ] 13

llosc tub nr 1 1 1 1 1 1 1 1

llos¢ wkiadow nr 1 1 1 1 1 1 1 1

POBOR MOCY

Moc robocza (podgrzew el.) Kw 14 16,5 16,5 14 14 16,5 16,5 16,5

Silnik (praniefwirowanie) Kw 0,5-2,2 0,6-3 0,6-3 0,5-2,2 0,5-2,2 0,6-3 0,6-3 0,6-3

Silnik pompy detergentéw Kw 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Silnik wentylatora Kw 0,75 1,5 1,5 0,75 0,75 1-5 1-5 1,5

Sprezarka chtodnicy Kw 2,5 2:n 2,5 2 2,5 2.0 220 2.5

Naped filtra nylonowego Kw 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Pompa systemu Idromatic Kw 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Elementy grzewcze suszgce Kw 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Elementy grzewcze destylatora Kw 6 75 7.5 6 6 ih Tl 7,5 7.9
Moc robocza (podgrzew par.) Kw 45 55 55 4,5 45 55 5h hh 5.5
WAGA

Puste urzadzenie Kg 900 1070 1115 1010 1030 1090 1110 1140 1160
Urzadzenie z detergentami Kg 1252 1518 1563 1362 1574 1538 1782 1588 1832
Nacisk stat. na podt., z detergentami  Kg/mt2 818 745 757 734 848 730 846 754 870
Nacisk dyn. na podtoge (+10%) Kg/mt2 1038 965 1025 925 1050 945 1070 1000 1130
WYMIARY

[A] szer. (przéd) mm 860+124 970+124  970+124 1450+124 1450+124 1560+124 1560+124 1560+124 1560+124
[B] gleb. mm 1950 2195 2195 1380460  1380+60  1450+60 1450+60 1450+60 1450+60
[C] wys. mm 2045 2170 2170 2045 2045 2065 2065 2065 2065

Uwaga: Poziom emisji hatasu przez urzgdzenia nie przekracza 70 dB (A)

Dane techniczne moga ulec zmianie bez ostrzezenia.
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Idealny system prania chemicznego



Zawsze kroczymy sciezka doskonatosci Seria XL-XP 8000

Od swojego zatozenia w roku 1976, firma UNION stanowita zawsze
wzorzec, wedle ktérego oceniano urzadzenia innych producentéw.
Przodownictwo firmy UNION ewidentne jest na polu badan i rozwoju
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—— : . g% nowych produktdw i proceséw, a jeszcze wyrazniejsze na gruncie

produkcji wysokiej jakosci urzadzen. Nad wszystkimi funkcjami firmy
czuwajg wyszkoleni kierownicy oraz zespot konstruktoréw, ktorzy
korzystajgc z najnowoczesniejszych laboratoridow opracowujg produkty
najwyzszej jakosci.

Rozlegta i nowoczesna infrastruktura UNION obejmuje biura
projektowe postugujgce sie technologig CAD/CAM, centra badan i
rozwoju, oraz kompleks produkcyjny wyposazony W najnowsze
technologie, takie jak automatyczne urzadzenia do laserowego ciecia i
spawania, oraz precyzyjny zaktad montazowy i centrum testowania.
Ekipy wsparcia technicznego i centrum szkoleniowe sg zawsze gotowe

Idealny system prania recznego

Osiggniecia trwajgcego trzydziesci lat przodownictwa
znajdujg wyrazne odzwierciedlenie w naszych nowych urzadzeniach serii UNION XL i XP 8000.

Innowacje oraz troska o bezpieczenstwo prowadza do szybszej produkgji, nizszych kosztéw utrzymania, zmniejszonego
zapotrzebowania na energie, tatwosci sterowania oraz bezpieczenstwa. Te cechy czynig z serii UNION XL-XP800 doskonate
urzgdzenia dla profesjonalistow.

udzieli¢ wsparcia naszej Swiatowej sieci dystrybutordow.
Seria XL-XP 8000 jest wynikiem rozwoju najnowszych technologii, popartych latami badan i rozwoju, ktérych wynikiem sg

. ; _ najbardziej dopracowane i wydajne urzadzenia charakteryzujgce sie przy tym niebywale matymi wymiarami.
na samowystarczalnosci. Ponad 80% elementow uzywanych do i - . . — . . .
) ) Pomysl o miejscach, w ktorych kazdy centymetr jest istotny. Wszystko to przektada sie na niski koszt montazu i pracy, przy
budowy maszyn UNION produkowanych jest wewnetrznie przez , , e —
UNION. zupetnie nowych standardach jakosci i efektywnosci.

Poswiecenie dla jakosci i niezawodnosci naszych produktow oparte jest

Od komputera DIALOG, do zaawansowanego systemu czyszczenia IDROMATIC, zawsze dbamy o srodowisko jak najlepiej
potrafimy. Urzadzenia serii XL i XP 8000 nadajg stowom szybkos¢, efektywnosc i czystos¢ nowe znaczenia.

Kazdy wyprodukowany element jest sprawdzona i certyfikowany, aby
zapewni¢ najwyzszg jakos¢ maszyn UNION. Dzis nasze urzgdzenia do
czyszczenia chemicznego obecne sg juz w 120 krajach na catym
Swiecie, a sie¢ dystrybutoréw i sprzedawcow obejmuje 275
autoryzowanych przedstawicieli.

Ktorykolwiek model z serii XL-XP 8000wybierzesz, bedzie to najdoskonalszy wybér dla ciebie.

W UNION jestesmy swiadomi tego, do czego zobowigzuje nas nasza
wiodaca rola, wiec z catkowitym poswieceniem naszym produktom
oraz dbatosci o szczegdty pomozemy Twojej firmie iS¢ naprzéd w
zakresie jakosci i zyskow zapewniajac, ze nasze produkty wytwarzane
bedg przy zachowaniu najlepszych mozliwych standardow.
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Przodujaca technologia

i pewnosc¢ doskonatej wydajnosci

Zaawansowana technologia
i niedoscigniona efektywnos¢

Nowy komputer sterujgcy, DIALOG, przechowuje w pamieci
programy, ktére zaprojektowane s3 tak, aby zrealizowac¢ dowolny
wymagany proces prania. Daja sie tatwo dostosowac do - —
indywidualnych potrzeb uzytkownika poprzez kilka prostych polecen. h I‘ | 0. L
Wszystkie parametry kontrolne systemu wyswietlane sg na panelu DIALOG 500
sterowania komputera w czasie rzezywistym w sposadb jasny i ' .
jednoznaczny. Menu sg przejrzyste w odczycie i proste w obstudze, a
najwazniejsze parametry procesu prania wyswietlane sg przez caty
czas. Wsrod nich znajdujg sie: czas, jaki uptynat od poczatku prania,
czas do zakoniczenia cyklu, temperatura podawanej oraz
odprowadzanej wody, oraz wiele innych.

Nowy komputer pozwala przechowywac parametry programow na kartach pamieci, umozliwia takze w razie potrzeby okresowg
konserwacje urzadzenia. Wszystkie dane i kroki programéw dajg sie zapisa¢ w porzadku chronologicznym, a potem archiwizowac na
dowolnym komputerze osobistym celem kontroli proceséw i tworzenia statystyk oraz certyfikacji urzadzen dla uzytkownika koricowego.
Wszystkie urzgdzenia serii UNION XL-XP 8000 posiadajg funkcjonalny panel sterowania, na ktérym w dowolnym momencie odczyta¢ mozna
stan pracy urzadzenia. Najistotnigjsze elementy oraz podswietlane okienka zbiornikow zostaly umieszczone strategicznie, aby umozliwic jak
najszybszg orientacje w stanie zaawansowania procesu prania.

Drzwi bebna, skonstruowane ze stopu aluminium, s3
wygodnie duze i zostaty wyposazone w zamek
bezpieczenstwa kontrolowany przez komputer DIALOG, co
zapobiega otwarciu drzwi przed zakoriczeniem programu
prania, dajac czas na usuniecie z tkanin i wnetrza bebna
wszystkich pozostatych par rozpuszczalnikow. Kat otwarcia
drzwi dobrano tak, aby byt mozliwie jak najwiekszy, dzieki
czemu uzyskuije sie tatwos¢ tadowania i rozladowywania
urzadzenia. Drzwi i beben zaprojektowano tak, by
zoptymalizowac przeptyw powietrza wewnatrz cylindra, co
pozwala na fatwa kontrole temperatury oraz szybsze suszenie
i chtodzenie wsadu. Co wiecej, mozliwe jest umycie tylnej
Sciany bebna, dzieki czemu mozna usunac ewentualny osad
zapewniajgc urzadzeniu najdoskonalszg wydajnosé w catym
dtugim czasie jego eksploatacji. Specjalne wzomictwo wnetrza
zapobiegnie uszkodzeniom guzikéw i tym podobnych
elementdw w czasie prania.

Innowacje UNION - wiecej niz ideat

Opracowany przez UNION komputer DIALOG stanowi rozwigzanie

s 0@ G optymalizujgce pranie chemiczne. Duzy, wyrazny wyswietlacz
komputera DIALOG podaje wszystkie informacje o funkcjach
DI A LO G 500 biezgcego programu i stanie elementéw urzadzenia. Komputer

wyposazony jest w opcje serwisowa, ktdra przypomina operatorowi

o wykonaniu podstawowego przegladu, by zapewni¢ doskonate

efekty pracy urzadzenia przy kazdym praniu. Dzi$ ten nowatorski

system stosowany jest we wszystkich modelach serii XL-XP 8000.

System DIALOG pozwala wykorzystac wiele zaprogramowanych cykli pracy, a takze na ich czesciowg
modyfikacje bez potrzeby wprowadzania od nowa catego programu.

Oszczedza to cenny zas | zapobiega mozolnemu powtarzaniu juz wykonanych czynnosd. Mozna wprowadzac i modyfikowa¢ podobne wartosd dla kazdego
elerentu dowolnego cyklu prania; po zapisaniu, komputer DIALOG bedzie przechowywat wybrane ustawienia, by potem powtérzy¢ wybrany cykl bez
najmnigjszej pomytki ze wszystkimi szczegdtami, osiggajac za kazdym razem te sama najwyzszg jakosc prania.

Kormputer DIALOG umozliwia sterowanie i kontrole nad kazdg temperaturg w czasie procesu - temperaturg suszenia, srodkow czyszczacych, a takze wewnatrz
destylatora i kotnierza grzewczego, temperature wody chlodzacej, i wiele innych. Komputer DIALOG pozwala na opGZnienie rozpoczecia prania, az do
osiggniecia poprawnej wybrangj temperatury, pozwoli takze na autormatyczny wybdr i dodanie odpowiedniej ilosci detergentdw. Jedno polecenie pozwoli na
przediuzenie dowolnego kroku w biezacym cyklu prania. Na zadanie, komputer DIALOG dysponuje szeregiem kart pamieci, pozwalajgcych na aktualizacje
oprogramowania lub kopiowanie danych o przebiegu pracy urzadzenia zy szybkie wprowadzanie nowych programéw, gotowych do wykorzystania
natychmiast, dzieki czemu oszczedza sie cenny czas.

Wiagnie dlatego dzis my nazywamy go DIALOG, a ty jutro bedziesz nazywac go niezastgpionym.

Urzadzenia serii XL i XP 8000 mozna wyposazyc w szereg systemow
filracji detergentow, aby dostosowac je jak najlepiej do ich przysztego
srodowiska pracy.

Obrotowe samoczyszczgce filtry wykonane sg z nylonu i majg duzg
powierzchnie. Aby zapewni¢ dostateczne filtrowanie substandi
czyszczacych mozna do nich dotgczyé wysokowydajne filtry odbarwiajace
z wegla aktywowanego, co zapewnia niezrownang czystos¢ detergentéow
na potrzeby prania.

Komputer automatycznie dobierze do odpowiedniego programu filtr

CZysZCzZacy.

Unikalny automatyczny system czyszczenia destylatora IDROMATIC
opracowany przez UNION potrafi catkowicie usungc z niego
zanieczyszczenia pozostate po destylacji i odprowadzi¢ je do pojemnika
na odpady. Gdyby operator chciat otworzy¢ destylator, opary z
rozpuszczalnika w destylatorze odprowadzane zostajg przez chiodnice i
usuwane z powietrza, dzieki czemu nie jest on narazony na ich dziatanie.
Ten automatyczny system potrafi nawet oczysci¢ sdanki destylatora bez
potrzeby jego otwierania. Spryskiwane sg one rozpuszczalnikiem, dzieki
czemu jest on doktadnie czyszczony, a praca moze trwac dalej bez
potrzeby ingerendi operatora.

¥

Nowy system odzyskiwania wody, wyposazony w wydajny system
wentylacji, Z7naczaco przyspieszy proces suszenia w porownaniu z
urzadzeniami spotykanymi obecnie na rynku. Celem zapewnienia
catkowitej ochrony chtodnicy, wszystkie modele serii XL i XPB000
wyposazone sg w podwdjny filtr powietrza. Dostep do niego i jego
czyszczenie jest fatwe - wystarczy zdjac jeden panel obudowy.
Codzienna obstuga urzadzenia polega na zdjeciu jednego z paneli
ochronnych, co daje dostep do filtréw pomp | powietrza.

Nowe modele UNION XPi XL 8000 wyposazone sg w filtr z wegla
aktywowanego RECUPER, ktory jest zintegrowany z systemem, co
pozwala na oszczednos¢ miejsca. Rozmiar systemu RECUPER
dostosowany jest do rozmiaru urzadzenia.

Uktad RECUPER automatycznie wigcza sie w ostatnich etapach procesu
prania, usuwajgc resztki par detergentow przed zwolnieniem drzwi
urzadzenia. Dzieki temu personel jest jeszcze lepiej chroniony przed
parami z urzadzenia. Poza redukcjg zuzycia detergentéw, system
przyczynia sie do tworzenia bezpieczniejszego i zdrowszego sSrodowiska
pracy, pozbawionego nieprzyjemnych zapachow.

Idealny system prania chemicznego




Seria UNION XP8010E, XL8010E, XL8010S - oszczednos¢ miejsca

szybkosdé, doktadnos¢, czystosc

Modele XP8010E, XL8010E, XL8010S dajg wyjatkowe efekty czyszczenia, sg ekonomiczne i ekologiczne; obdarzone smukig konstrukcja,
sg idealnym rozwigzaniem dla zaktadow, ktére nie dysponuja duza iloscig miejsca, lub, wyposazone w dwa lub trzy zbiorniki, z
wiekszym panelem przednim.

Modele XL-XP 8010 zostaty zaprojektowane tak, aby funkcjonowac w trybie cigglej destylacji lub destylacji na zadanie. Dostepny jest
takze niezalezny dwuobiegowy system filtrowania rozpuszczalnika.

Destylator moze by¢ zasilany para, urzadzenie mozna takze wyposazy¢ we wbudowany mini-bojler, ktéry dobrze zregeneruje
odpowiednig ilo$¢ rozpuszczalnika czyszczacego przed zakonczeniem kazdego cyklu.

Urzadzenia UNION XL-XP 8010 zajmuja niewielka ilos¢ miejsca. Sa przy tym wyposazone we wszystkie innowacje i nowosci techniczne
obecne w systemach UNION.

Komputer DIALOG dopetnia catos¢ urzadzenia, tworzac tatwy w uzyciu system prania recznego. Wygodny dostep do duzych
podwajnych filtréw osadu i do zewnetrznego szybkoschnacego wychwytu guzikow. Separator wody wyposazony jest w szybke
inspekcyjna, pozwalajgcg na wzrokowa kontrole.

Idealny system prania chemicznego

Seria UNION XP8010E, XL8010E, XL8010S - oszczednosc¢ miejsca
szybkosc¢, doktadnosé, czystosc

Wszystkie modele serii XP-XL 8000 wyposazone sg w czujniki maksymalnego poziomu. Komunikat alarmowy poziomu destylatora
jest wyswietlany na ekranie komputera DIALOG. Aby zapewni¢ odpowiednig konserwacje destylatora, dla wszystkich modeli
dostepny jest automatyczny system czyszczenia STILLMATIC.

Wybor programu STILLMATIC powoduje odprowadzenie wszystkich odpadéw do zatwierdzonego pojemnika na odpady, bez zadnego
kontaktu z operatorem, bowiem otwieranie drzwi destylatora nie jest konieczne w przypadku dziennej konserwacji.

Poreczna konstrukcja daje tatwy dostep do ptyty gléwnej i elektryki wewnatrz.

Przemyslana, ergonomiczna konstrukcja pozwala na tatwy dostep do wszystkich elementéw, umozliwiajac szybka konserwacije.
Ekologiczne obrotowe nylonowe filtry pofaczone sa z filtrami z wegla aktywowanego.

Wszystkie modele mozna wyposazy¢ w system chtodzenia i kontroli temperatury rozpuszczalnika ARTIC LINE, sprawdza sie on
doskonale przy czyszczeniu tkanin delikatnych i skor.

System usuwania zapachéw RECUPER mozna zainstalowac we wszystkich modelach serii XL-XP 8000. Potaczenie chlodzenia z silg
filtrowania wegla aktywowanego pozwala na usuniecie wszelkich nieprzyjemnych zapachow z pranych tkanin przed wyjeciem ich z
bebna.

Idealny system prania chemicznego




Seria UNION XP8012E, XP8015E - oszczednos¢ miejsca
szybkosé, doktadnos¢, czystosc

Modele XP8012E oraz XP8015E, o fadownosci 12 i 15 kg, sa idealnymi pralkami do prania chemicznego dla zakladéw o
ograniczonej przestrzeni, dlatego tez sSwietnie nadaja sie jako urzadzenia dodatkowe do istniejacych zakladéw, umozliwiajac
zwiekszenie wydajnosci.

Modele XP8012E i XPBO15E zostaly opracowane tak, by pracowac w cigglym cyklu destylacji. Destylator, z wbudowanym

bojlerem, jest w stanie zwrdci¢ wkiad rozpuszczalnika przed zakonczeniem cyklu prania, pozwalajac na powtoérng destylacje,

lub na wyfgczenie urzgdzenia na koniec cyklu, dzieki czemu mozna uniknac diugich opéznien i oczekiwania na powrot
rozpuszczalnika z destylatora.

Ta cecha bedzie takze uzyteczna do zastosowan specjalnych, takich, jak pralki na monety w zakfadach pralniczych.
Systemy UNION XP8012E i XPBO15E obejmujg wszystkie innowacje i nowoczesne rozwigzania techniczne unikalne dla serii
XL i XP 8000, w przy tym posiadaja niewielkie gabaryty.

Wszystkie modele serii XP 8000 posiadajg dwa niezalezne, samoczyszczace zbiorniki rozpuszczalnika, posiadajace okna dla
kontroli poziomu wy petnienia.

Nowa konstrukcja samoschnacego wychwytu guzikéw, zapobiegajacego rozprzestrzenianiu sie par przy konserwacji, daje
wspaniata ochrone dla pompy cyrkulacji rozpuszczalnika w czasie prania.

Idealny system prania chemicznego

Seria UNION XP8012E, XP8015E - oszczednos¢ miejsca

szybkosé, doktadnos¢, czystosc

Fenomenalna jakos¢ prania, wyjatkowa wydajnos¢, efektywne wykorzystanie mediéw i ekologia.

Przemyslana konstrukcja pozwala na fatwy dostep do wszystkich elementéw. Ekologiczne obrotowe nylonowe filtry
mozna potaczyc z filtrami odbarwiajgcymi z wegla aktywowanego. Ergonomiczna konstrukcja pozwala na tatwy dostep
do filtréw powietrza i pojemnika na guziki.

Automatyczny system destylacji TURBO FAN zintegrowany jest z systemem IDROMATIC.

Komputer DIALOG umozliwi bardziej wydajna prace, i pozwoli na zarzadzanie wszystkimi unikalnymi rozwigzaniami
technicznymi UNION, dajac jeszcze lepszg wydajnosc.

Dwustopniowy grawitacyjny separator wody wyposazony jest w dwa okienka umozliwiajace kontrole poziomu.
Wydajny i efektywny system chitodzenia ma za zadanie przyspieszenie procesu suszenia przy jednoczesnym niskim
zuzyciu energii i wody.

System oczyszczania powietrza RECUPER wbudowany jest w modele serii SMART.

System IDROMATIC automatyzuje czyszczenie destylatora.

Zawory powietrzne umieszczone sa tak, aby zapewni¢ wygode i tatwosc dostepu w razie koniecznosci serwisowania.
Wbudowana, wysokowydajna pompa detergentéw o sprawdzonej konstrukgji

Najwazniejsze elementy konstrukcji zbudowane sg ze stali nierdzewnej. Rury skonstruowane sa z mosiagdzu i stali
nierdzewnej. Osfona bezpieczenstwa na detergenty skonstruowana jest z grubej stali galwanizowanej.

Idealny system prania chemicznego




Seria UNION XP8012E, XL8012S, XL8015E, XL8015E - oszczednos¢ miejsca

szybkos¢, doktadnosé, czystos¢

Wyjatkowa jakosc¢ prania, efektywne wykorzystanie mediow i ekologia. Modele XL8012E, XL8012S,
XL8015E i XL8015S wyposazone sa w dwa lub trzy podajniki na detergenty, i odznaczajg sie fadownoscia
12 kg (XL8012E i XL8012S) oraz 15 kg (XL8015E i XL8O15S).

Duze drzwi zbudowano z aluminium. Przetomowa konstrukcja bebna i nowoczesny tunel powietrzny dajg
niespotykana efektywnos¢ suszenia. Konstruktorzy opracowali dla serii XL 8000 nowy, wysokowydajny
tunel pozwalajacy na skrécenie czasu schniecia, gwarantujac doskonate efekty przy krétszym cyklu i
nizszych kosztach uzytkowania.

Konstrukgcja jest spdjna, i daje fatwy dostep do przedniego panelu kontrolnego oraz wszystkich
wewnetrznych elementéw elektrycznych i elektronicznych.

Podswietlane okienko kontrolne poziomu detergentéw znajduje sie na panelu przednim. Pokazuje ono
przeptyw srodkow w czasie cyklu prania oraz ogdlny poziom czystosci.

Wszystkie modele serii XL 8000 wyposazone sg w niezalezne, automatycznie samoczyszczace zbiomiki
detergentdéw nowoczesnej konstrukcji, oraz okienka umozliwiajace kontrole poziomu ich wypetienia.

Idealny system prania chemicznego

Seria UNION XP8012E, XL8012S, XL8015E, XL8015E - oszczednos¢ miejsca

szybkos¢, doktadnosé, czystos¢

Przemyslana, ergonomiczna konstrukcja pozwala na tatwy dostep do wszystkich elementéw w czasie konserwaciji.

Jeden z obrotowych nylonowych filtréw mozna potaczy¢ z filtrami z wegla aktywowanego, by uzyskac lepsze wyniki
prania.

tatwy dostep do duzych filtréw powietrza i pojemnika na guziki.

Beben o rewolucyjnej konstrukcji umozliwia uzyskanie wyjatkowych wynikéw procesu suszenia. Elastyczne modele
XLBO12E, XL8012S, XL8015E i XLB015S mozna zaprogramowac tak, by pracowaty w trybie ciggtej destyladji lub destylacji
na zadanie. Dostepny jest niezalezny dwuobiegowy ukfad filtracji rozpuszczalnika.

Mozliwy montaz dwustopniowego separatora wody z okienkiem kontroli poziomu. Dla tego modelu dostepny jest takze
samoregenerujacy system usuwania zapachéw RECUPER, ograniczajgcy emisje par rozpuszczalnika, znany z serii SMART.
Wszystkie modele wyposazone sa w elektroniczny naped przetwomicowy, umozliwiajacy kontrole predkosci obrotowej,
zwiekszajac elastycznosé prania futer i skér. Gtowne elementy zbudowane sg ze stali nierdzewnej, a najwazniejsze rury s
z mosigdzu i stali nierdzewnej.

Aby usprawni¢ serwis i konserwacje zapewniono fatwy dostep do zaworéw pneumatycznych.

Wysokowydajna pompa rozpuszczalnika o sprawdzonej konstrukcji daje najlepsze, najszybsze procesy prania.

L.

Idealny system pral;i_é chemicznego




